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Seznam poutzitych zkratek

COV  ¢istirna odpadnich vod
DTS distribu¢ni trafostanice
CHLU  chranéné loziskové Gzemi

k. a. katastralni dzemi

KzZP koeficient zastavéni pozemku
NN y "

NP nadzemni podlazi

NRBK  nadregionalni biokoridor
PHM  pohonné hmoty

RBC regionalni biocentrum
RD rodinny dim
RS regulacni stanice

STL stfedotlaky

USES  uzemni systém ekologické stability
VN vysoké napéti

VTL vysokotlaky






A. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Zastavéné uzemi obce Rapotin je vymezeno k +--5-20648-1. 8. 2020.
2. Zastavéné uzemi je vymezeno ve vykresech:

1. Vykres zakladniho ¢lenéni Uzemi

c.
¢. 2. Hlavni vykres.

B. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

1. Hlavnim cilem navrZené urbanistické koncepce je vytvoreni podminek pro budouci rozvoj
feSeného Uzemi, a to zejména dostatecnou nabidkou ploch pro obytnou vystavbu,
pro rozvoj obcanského vybaveni, sportovnich a télovychovnych zafizeni, vyroby a sklado-
vani a pro vybudovani ploch verejné pristupné zelené.

2. Predmétem ochrany na Uzemi obce Rapotin jsou:

2.1. Pfirodni hodnoty:
- pamatny strom Jilm.

2.2 Nerostné bohatstvi:
- chrdnéna loziskova Uzemi:
- CHLU Rapotin (13010000)
- CHLU Sumperk (17020000)
- vyhradni loZisko Rapotin (B3 130100).

2.3 Kulturni a historické hodnoty:
- nemovité kulturni pamatky:
- 1680/8-1103 Kaple sv. Michala
- 29487/8-1104 Stary trakt sklaren
- 101991 Kostel Nanebevzeti Panny Marie s arealem:
Kostel Nanebevzeti Panny Marie
Sloup se sochou Panny Marie s kovovou ohradkou
KFiZ s podstavcem
- 102279 Bozi muka
- pamatky mistniho vyznamu — kfize, kapli¢ky, bozi muka, pomniky, pamétni desky,
mosty, objekty
- Uzemi s archeologickymi ndlezy.

3. Organ ochrany ptirody mlze stanovit podminky ochrany krajinného razu u konkrétnich
zamér( v navazujicich spravnich fizenich.



C. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM zZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY
A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

C.1. Urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

1. Hlavnimi funkcemi obce jsou funkce obytnd, obsluznd, vyrobni a ¢astecné i rekreacni.
2. Bod vypustén Zménou ¢. 2.

3. Nejvétsi rozsah navrienych zastavitelnych ploch predstavuji v feSeném Gzemi plochy smi-
Sené obytné SO, urfené prevainé pro bydleni s moZnosti vystavby zafizeni ob¢anského
vybaveni, zatizeni-drebnré-vyreby-a-wrebnich-sluieb, pro verejna prostranstvi a pro seuvi-
sej+e|-dopravn| a technlckou mfrastrukturu Iyte—zastawtel—ne—p#eehy—jseaqqmeny—]edna-k

. ’ ’ ’ . 7 ’ ’ .
a-NovéDemky{plecha-&—Z6)-Zastavitelné plochy smiSené obytné SO jsou vymezeny v |o-

kalitdch Nové Domky (plochy €. Z6A, 7Z6B, Z6C, Z7), Na Vysluni (plocha €. Z10), V Lukach
(plochy €. 712, 713), Rejchartickd (plocha €. Z14), Pod Bukovou (plochy ¢. 718, Z19), Za
Humny (plochy &. 720, 721, Z3/11), U Koupalisté (plochy €. 7222, 723, 724, 73/12), Za Huti
(plochy &. 228, 729), Jizni (plocha €. Z3/4), DruZstevni (plocha &. Z3/5) a Jesenicka (plochy
¢. 23/6, Z3/8, Z3/9), plochy prestavby v lokalitach Za Huti (plocha €. P1) a Sklarny (plocha

¢. P3/2).

4. Zastavitelnd Pplocha obcéanského vybaveni verejné infrastruktury OV je rawrzena-vymeze-
na v lokalité Strelnice (plocha €. Z2).

5. Zastavitelné Pplochy obéanského vybaveni komercéniho typu OK jsou rawrzeny-vymezeny
podél silnice 1/44 v lekalitdeh lokalité Sumperska +—aH- (plochya €. Z11, Z35) a Pod Ho-
lubim vrchem I. a ll. (plochy ¢. Z1/1, Z1/2) a v lokalité Stfelnice (plocha ¢. 22/2).

pm—v—ybudevam—metekresevehe—a%eaku—(—pleeha—%} Zastawtelne pIochy sportovmch

a télovychovnych zarizeni OS jsou vymezeny v lokalitdch Nad Skladkou (plocha €. Z5)
a Strelnice (plocha ¢&. Z3/2).

7. Bod vypustén Zménou ¢. 2.

8. Zastavitelné Pplochy zelené na verejnych prostranstvich ZV, tj. plochy park( a parkové
upravené plochy, jsou ravwrzeny-vymezeny na plochach bezprostfedné navazujicich na na-
vrzené plochy smiSené obytné v lokalitach Strelnice (plocha €. ZV1 pro vybudovani le-
soparku Pod Tulinkou wéetré-vednindadrze s funkci lokdlniho biocentra USES), wtekalité
U Rybnika (plocha €. ZV3 s funkci lokdlniho biocentra USES {plocha—&—2V3), vlekalitd U
Koupalisté (plochay €. ZV4, ZV3/4, ZV3/5), ra—uk—tesenické—U Skoly (plocha €. ZV5),
wlokalitd Na Sidlisti (plocha &. ZV6), a~lekatitdé U COV (plocha €. ZV1/1), Rapotinskd (plo-
cha ¢. ZV3/1), U Losinky (plocha ¢&. ZV3/2) a U Trati (plocha €. ZV3/3).




9. Zastavitelnd plocha a plocha prestavby rekreace hromadné RH jsou vymezeny v lokalité
Koupalisté pro vystavbu pfirodniho koupalisté (plochy ¢. Z3/13, P3/1), dal$i zastavitelna
plocha v lokalité Rejcharticka (plocha &. Z3/15).

9:10.

(plocha &. P3/3).

10:11. Zastavitelné Pplochy pésSich a vozidlovych komunikaci PV jsou nawvrzeny—vymezeny
pro vybudovani novych mistnich komunikaci v lokalitdch U Sklaren (plocha €. Z31),
Pod Bukovou (plochya ¢. 234, 235}, U Pomnénky (plocha €. Z36), @ Nové Domky (plochy
¢.Z37, 238), U Splavu (plocha ¢. Z3/3) a Jesenicka (plochy ¢. 23/7, Z3/10) a pro vybudovani
cyklostezek podél Zeleznicni trati (plocha €. Z32), a podél Losinky (plochy €. Z33) a podél
silnice I/11 (plocha €. Z3/16).

12. Plochy prestavby dopravy silnicni DS jsou vymezeny pro prestavbu kfizovatky stavajici
silnice 1/44 se silnici 111/01122 — napojeni stavajici trasy silnice 1/44 na navrZzenou prelozku
silnice 1/44 (plocha ¢. P2) a pro prestavbu kfiZzovatky silnic 1/11 a 1/44 (plocha €. P3).

13. Zastavitelné plochy parkovaci a odstavné DP jsou vymezeny pro vybudovani novych parko-
vi$t v lokalitdch U Hristé (plocha ¢. Z8), Skolni (plocha ¢&. 725), Jesenicka (plocha ¢&. Z27)
a U Koupalisté (plocha ¢.23/14).

11:14. Zastavitelna Pplocha sklddek odpad(i TO je rawiena-vymezena pro rozsiteni stdvajici
skladky v lokalité Strelnice (plocha ¢. Z2/4-Z3/1).

C.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

a) Zastavitelné plochy

Plocha | Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
¢. uzemi zastavéni v ha
pozemku
Z2 Rapotin Strelnice I. OV — plochy ob¢anského 0,50 1,29
vybaveni verejné infrastruktury
Z5 Rapotin Nad Skladkou OS — plochy télovychovnych 0,05 1288
a sportovnich zafizeni 11,40
Z6A Rapotin Nové Domky I.A SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,15
Z6B Rapotin Nové Domky I.B SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,56
26C Rapotin Nové Domky I.C SO — plochy smiSené obytné 0,40 3,61
7 Rapotin Nové Domky . SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,64
Z8 Rapotin Parkovisté u-h¥iste DP — plochy parkovaci aRelal 0,43
U Hristé a odstavné neni
stanoven
Z10 Rapotin Na Vysluni SO — plochy smiSené obytné 0,40 1410
1,00
711 Rapotin Sumperska |. OK — plochy obcanského 0,70 0,50
vybaveni komercniho typu
7212 Rapotin V Lukach I. SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,35
713 Rapotin V Lukach II. SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,67
214 Rapotin Rejchaticka SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,49
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Z18 Rapotin Pod Bukovou ll. SO — plochy smiSené obytné 0,40 46
1,40
Z19 Rapotin Pod Bukovou Il SO — plochy smiSené obytné 0,40 1,39
Z20 Rapotin Za Humny . SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,69
221 Rapotin Za Humny . SO — plochy smiSené obytné 0,40 3,03
2,34
722 Rapotin U Koupalisté I. SO — plochy smiSené obytné 0,40 154
1,41
Z23 Rapotin U Koupalisté Il. SO — plochy smiSené obytné 0,40 9,60
0,36
7224 Rapotin U Koupalisté Ill. SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,47
725 Rapotin Parkovisté Skolni DP — plochy parkovaci aRelal 0,10
a odstavné neni
stanoven
727 Rapotin Parkovisté Jesenickd | DP — plochy parkovaci aRelal 9,05
a odstavné neni 0,09
stanoven
728 Rapotin Za Huti I. SO — plochy smiSené obytné 0,40 1,04
Z29 Rapotin Za Huti Il SO — plochy smiSené obytné 0,40 4
1,06
Z31 Rapotin Mistni komunikace PV — plochy pésich neni 0,26
U Sklaren a vozidlovych komunikaci stanoven
732 Rapotin Cyklostezka . PV — plochy pésich neni 0,27
a vozidlovych komunikaci stanoven
733 Rapotin Cyklostezka . PV — plochy pésich neni 0,30
a vozidlovych komunikaci stanoven
734 Rapotin Mistni komunikace PV — plochy pésich neni 0,26
Pod Bukovou |. a vozidlovych komunikaci stanoven
736 Rapotin Mistni komunikace PV — plochy pésich neni 0,05
U Pomnénky a vozidlovych komunikaci stanoven
7237 Rapotin Mistni komunikace PV — plochy pésich neni 0,24
Nové Domky |I. a vozidlovych komunikaci stanoven
738 Rapotin Mistni komunikace PV — plochy pésich neni 155
Nové Domky IlI. a vozidlovych komunikaci stanoven 1,45
V1 Rapotin Lesopark ZV — plochy zelené na verejnych neni 265
prostranstvich stanoven 3,53
ZV3 Rapotin U rybnika ZV — plochy zelené na verejnych neni 1,67
prostranstvich stanoven
V4 Rapotin U koupalisté I. ZV — plochy zelené na vefejnych neni 294
prostranstvich stanoven 0,64
ZV5 Rapotin U Skoly ZV — plochy zelené na verejnych neni 0,16
prostranstvich stanoven
ZV6 Rapotin Na sidlisti ZV — plochy zelené na verejnych neni 0,05
prostranstvich stanoven
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Z1/1 Rapotin Pod Holubim vrchem | OK — plochy ob¢anského 0,70 0,08
I vybaveni komeréniho typu
71/2 Rapotin Pod Holubim vrchem | OK — plochy ob¢anského 0,70 1,00
Il vybaveni komeréniho typu
ZV1/1 Rapotin u Cov ZV — plochy zelené na verejnych neni 0,19
prostranstvich stanoven
ZV3/1 Rapotin Rapotinska ZV — plochy zelené na vefejnych neni 0,26
prostranstvich stanoven
ZV3/2 Rapotin U Losinky ZV — plochy zelené na verejnych neni 1,55
prostranstvich stanoven
ZV3/3 Rapotin U Trati ZV — plochy zelené na vefejnych neni 0,69
prostranstvich stanoven
ZV3/4 Rapotin U koupalisté II. ZV — plochy zelené na verejnych neni 0,09
prostranstvich stanoven
ZV3/5 Rapotin U koupalisté Ill. ZV — plochy zelené na vefejnych neni 0,08
prostranstvich stanoven
22/2 Rapotin Strelnice Il. OK — plochy obcanského 0,70 206
vybaveni komercniho typu 1,41
Z3/1 Rapotin Skladka TO — plochy sklddek odpadi 0,90 5,52
73/2 Rapotin Strelnice . 0OS — plochy sportovnich 0,10 31,55
a télovychovnych zatizeni
Z3/3 Rapotin Mistni komunikace PV — plochy pésich neni 0,07
U Splavu a vozidlovych komunikaci stanoven
23/4 Rapotin Jizni SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,80
Z3/5 Rapotin Druzstevni SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,25
23/6 Rapotin Jesenicka . SO — plochy smiSené obytné 0,40 2,61
23/7 Rapotin Mistni komunikace PV — plochy pésich neni 0,23
Jesenicka |. a vozidlovych komunikaci stanoven
Z3/8 Rapotin Jesenicka Il. SO — plochy smiSené obytné 0,40 1,24
Z3/9 Rapotin Jesenicka lll. SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,55
Z3/10 Rapotin Mistni komunikace PV — plochy pésich neni 0,08
Jesenicka . a vozidlovych komunikaci stanoven
Z3/11 Rapotin Za Humny lIl. SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,64
Z3/12 Rapotin U Koupalisté 1V. SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,79
Z3/13 Rapotin Koupalisté . RH — plochy rekreace hromadné neni 0,78
stanoven
Z3/14 Rapotin Parkovisté DP — plochy parkovaci neni 0,27
U Koupalisté a odstavné stanoven
Z3/15 Rapotin Rejcharticka RH — plochy rekreace hromadné neni 0,17
stanoven
Z3/16 Rapotin Cyklostezka Ill. PV — plochy pésich neni 0,15
a vozidlovych komunikaci stanoven
b) Plochy prestavby
Plocha | Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
c. uzemi zastavéni v ha
pozemku
P1 Rapotin Za Huti 11 SO — plochy smisené obytné 0,40 155
0,12




P2 Rapotin Ktizovatka 1/44 DS — plochy dopravy silni¢ni neni 0,05
stanoven
P3 Rapotin KfiZovatka I/11 x 1/44 | DS — plochy dopravy silnic¢ni neni 0,18
stanoven
P3/1 Rapotin Koupalisté 1. RH — plochy rekreace hromadné neni 0,72
stanoven
P3/2 Rapotin Sklarny SO — plochy smiSené obytné 0,40 0,42
P3/3 Rapotin Za Huti IV. VZ — plochy vyroby zemédélské neni 1,43
stanoven
C.3. Systém sidelni zelené
1. Stavajici plochy zelené na verejnych prostranstvich jsou zachovany.
2. Navrzeny jsou nasledujici nové plochy zelené na verejnych prostranstvich:
Plocha ¢. Katastralni uzemi Nazev Charakteristika Vyméra v ha
V1 Rapotin Lesopark nové zaloZzend plocha 3,66
3,53
ZV3 Rapotin U rybnika nové zaloZzend plocha 1,77
YAV Rapotin U koupalisté I. nové zaloZzend plocha 0,94
0,64
ZV5 Rapotin U Skoly nové zalozend plocha 0,16
V6 Rapotin Na sidlisti nové zaloZzend plocha 0,05
ZV1/1 Rapotin u Cov Uprava stavajici vzrostlé 0,19
zelené
ZV3/1 Rapotin Rapotinska noveé zaloZena plocha 0,26
ZV3/2 Rapotin U Losinky noveé zaloZzena plocha 1,55
ZV3/3 Rapotin U Trati nové zaloZend plocha 0,69
ZV3/4 Rapotin U Koupalisté 1. nové zaloZzend plocha 0,09
ZV3/5 Rapotin U Koupalisté . nové zalozend plocha 0,08
K3/2 Rapotin Na Samoté |. nové zaloZend plocha 0,56
K3/3 Rapotin Na Samoté |lI. nové zaloZend plocha 1,85

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE

STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

D.1. Dopravni infrastruktura

D.1.1. Doprava silni¢ni

1. Na silniéni siti jsou navrzeny dvé Upravy — prestavba kfizovatky silnic I/11 a 1/44 a pieloz-
ka-sinice/44vprosteru—prestavba kfizovatky silnice 1/44 se silnici 111/01122 (napojeni

stavajici trasy silnice 1/44 na navrzenou prelozku silnice 1/44).

2. Reseni dopravnich zavad na silni¢nich pritazich FeSenym Uzemim (nedostate¢nd Sirka
vozovky, technicky stav komunikace apod.), vybudovani chodnikd, past nebo pruht




pro cyklisty bude realizovano v ramci vymezenych ploch dopravy silni¢ni DS, pfipadné ji-
nych navazujicich ploch v souladu s jejich pfipustnym vyuzitim.

Sit mistnich komunikaci v freseném Gzemi bude doplnéna o pfistupové trasy pro navriené
zastavitelné plochy v Sitkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace
dle platnych pravnich predpisti a norem. Nové trasy mistnich komunikaci jsou navrzeny
v Rapotiné v lokalitach Nové Domky, U Pomnénky, Pod Bukovou, & U Sklaren, U Splavu
a Jesenicka.

PFi jejich realizaci budou respektovany ndasledujici zasady:

- budou respektovany minimalni Sirky pfilehlych vefejnych prostranstvi dle pfislusnych
predpisQ, v odlivodnénych pripadech ve stisnénych pomérech bude respektovana sir-
ka prostoru mistni komunikace stanoveného dle normovych hodnot

- uslepené useky novych mistnich komunikaci budou doplnény o obratisté, ktera budou
realizovana dle mistni potieby

- nové jednopruhové komunikace budou opatfeny vyhybnami dle normovych hodnot,
a to dle mistni potieby

- nové ktizovatky se silni¢nimi pritahy nebo mistnimi komunikacemi budou realizovany
dle platnych norem.

Stdvajici trasy mistnich komunikaci je navrzeno stavebné upravit na jednotné kategorie
pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle normovych hodnot uvedenych
v platnych normach. Tyto pfestavby budou zahrnovat Sitkové Upravy na dvoupruhové ka-
tegorie s chodniky, event. pdsy nebo pruhy pro cyklisty. Jednopruhové stdvajici komuni-
kace budou doplnény vyhybnami a uslepené komunikace obratiSti. Podél stdvajicich
mistnich komunikaci budou respektovany Sirky prilehlych verejnych prostranstvi dle pfi-
slusnych predpis(li, v odlivodnénych pripadech ve stisnénych pomérech bude respekto-
vana Sitka prostoru mistni komunikace stanoveného dle normovych hodnot.

Vyznamnéjsi Upravy jsou navrzeny v ul. U Splavu, Zameckd, K Mlynu a v lokalité Nové
Domky.

Odstup noveé realizovanych obytnych budov podél silni¢nich komunikaci bude minimalné
15 m od osy komunikace. Tyto odstupy mohou byt dle mistnich podminek
a v odlivodnénych pfipadech ve stisnénych pomérech snizeny.

Pro budouci zastavbu souvisejici s bydlenim, ubytovanim, zdravotnictvim apod. situova-
nou podél prataht silnic I/11 a I/44 do vzdalenosti 50 m bude stanoven minimalni odstup
od osy vySe uvedenych komunikaci v rdmci podrobnéjsi projektové dokumentace nebo
Uzemniho fizeni, a to na zadkladé dodrzeni prislusnych hygienickych predpist z hlediska
ochrany zdravi obyvatel pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Dopravni obsluha zastavitelnych plochy €. Z1/1 a Z3/4 nesmi byt zajisténa pfimym napo-
jenim na silnici 1/11 (1/44).

D.1.2. Doprava zeleznicni

1. Pro vesSkerou novou vystavbu podél Zelezni¢nich trati v feSeném Uzemi bude respektova-

no ochranné pasmo drahy. Pro pfipadné nové budovy souvisejici s bydlenim, ubytova-
nim, zdravotnictvim apod. realizované ve vzdalenosti do 60 m od osy koleje budou od-
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2.

stupy od trati stanoveny v rdmci podrobnéjsi dokumentace, a to na zakladé dodrzeni pti-
slusnych hygienickych predpist z hlediska ochrany zdravi obyvatel pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

V prostorech kfizeni silnice 1/44, mistnich a ucelovych komunikaci s drahou budou uvol-

néna a respektovana rozhledova pole dle pfislusnych predpisd (budou odstranény pre-
kazky branicieh v rozhledu).

D.1.3. Doprava statickd — odstavovani a parkovani automobili

1.

Pro parkovani osobnich automobilli budou vybudovana &ug nova parkovisté — u Zelez-
niéni zastavky Rapotin (plocha &. Z27), u hFi$té v lokalité Skolni (plocha €. Z25), na ulici
Sumperské (plocha €. Z16), a v jizni ¢asti obce u ul. U Splavu (plocha €. Z8) a v lokalité
U Koupalisté (plocha ¢. Z3/14). Ostatni kapacity je v pfipadé potreby aawrzene-pripustné
realizovat v ramci pfislusnych ploch verejnych prostranstvi, pfipadné jinych vhodnych
ploch v ramci podminek pro jejich vyuZivani bez pfesného vymezeni v grafické casti
Uuzemniho planu. Veskeré nové navrzené parkovaci kapacity budou odpovidat stupni au-
tomobilizace 1: 2,5.

Pro odstavovani osobnich vozidel obyvatel bytovych dom{ je moZno odstavné kapacity
realizovat v ramci pfislusnych ploch zastavénych uzemi dle mistni potfeby, a to pro stu-
pen automobilizace 1 : 2,5. Pro pfipadné parkovani a odstavovani vozidel obyvatel rodin-
nych domU mohou byt tyto kapacity realizovany i v pfilehlych prostorech mistnich komu-
nikaci, a to za prfedpokladu dodrzeni pfislusnych predpis( a ustanoveni.

D.1.4. Provoz chodci a cyklista

1.

Pro bezkolizni pohyb chodcl v zastavéném uzemi budou dobudovany chodniky podél
vsech silni¢nich pratahl zastavénym uUzemim. Jejich vedeni ehedniki—bude reseno
dle prostorovych moznosti a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a normami a realizo-
vany budou dle potreby v pfislusnych silniéni dopravy nebo ploch verejnych prostranstvi,
pfipadné jinych vhodnych ploch v ramci podminek pro jejich vyuzivani.

Pro bezkolizni pohyb cyklistd budou realizovany stezky pro cyklisty v lokalitach podél ze-
lezni¢ni trati, podél Losinky, mezi silnici 1/44 a ul. Skolni—mezi-sitriei/3t-auNa-Seutoky
a-podélsilnice /44 visekumezi-ulicemi-Leshi-a-U-Lesinky a podél silnice |/11 od obecni-

ho uradu po hranici s k.U. Petrov nad Desnou. V zastavéném uUzemi bude ddle na vybra-
nych komunikacich realizovano rozsiteni dopravniho prostoru o pruhy nebo pasy pro cyk-
listy.

Vedeni stezek pro cyklisty a rozsiteni dopravnich prostor(i o pruhy nebo pasy pro cyklisty
bude reseno dle prostorovych moznosti a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a nor-
mami a realizovany budou dle potreby v pfislusnych silni¢ni dopravy nebo ploch verej-
nych prostranstvi, pripadné jinych vhodnych ploch v ramci podminek pro jejich vyuzivani.

D.1.5. Hromadna doprava osob

1. Dostupnost hromadné dopravy na Uzemi obce bude zachovana.



2.

V ramci zlepseni obsluhy Uzemi autobusovou hromadnou dopravou osob bude realizova-
no rozsireni ul. U Splavu na dvoupruhovou kategorii s vymezenim novych autobusovych
zastavek, v€etné jejich nezbytného vybaveni.

D.2. Technicka infrastruktura

1.

Sité technické infrastruktury je nutno prednostné vést v plochach verejné pfistupnych —
v neoplocenych plochach podél komunikaci, pouze v nevyhnutelnych pfipadech v komu-
nikacich.

Zakresleni tras siti technické infrastruktury je vzhledem k méfitku vykrest schématické,
trasy siti musi byt upfesnény pfti zpracovani podrobné;jsi dokumentace.

Sité a zafizeni technické infrastruktury je mozno realizovat ve vSech plochach zastavéné-
ho Uzemi a v plochach zastavitelnych. Zfizovani siti a zafizeni technické infrastruktury
mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy je upfesnéno v tabulkové pfriloze k ¢asti
F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

D.2.1. Vodni hospodarstvi

1.

Pitna voda pro obec Rapotin bude i nadale dodavdna ze zdroji skupinového vodovodu
Kouty nad Desnou — Sumperk, ze zdroje povrchové vody Kouty nad Desnou, zdroje pod-
zemni vody Sumperk a zdroje Rapotin.

Stdvajici rozdéleni tlakd vody v siti z(stava zachovano.

Pro navwzené vymezené zastavitelné plochy jsou navrieny nové vodovodni fady, které
budou dle konkrétnich moZnosti zaokruhované. Nové fady budou napojeny na stavajici
rozvody.

Pro rawrzené vymezené zastavitelné plochy jsou navrieny nové kanalizaéni fady, zaus-
téné dle konkrétnich moznosti do stavajici kanalizace s odvedenim splaskovych odpad-
nich vod na Cistirnu odpadnich vod v Sumperku.

Odpadni vody z navrzené vystavby na hranici s k.U. Velké Losiny budou zaustény do sta-
vajici €erpaci stanice a vytlakem dopravovany do COV Velké Losiny.

Odpadni vody z lokalit Strelnice a Nové Domky budou napojeny na stavajici splaskovou
kanalizaci napojenou pres Cerpaci stanici na gravita¢ni kanalizaci obce.

Realizace nové navriené zdastavby je podminéna napojenim na kanalizaci; individualni
zpUsob feseni likvidace odpadnich vod je moZny pouze v ptipadé vystavby objektd
s max. 4 bytovymi jednotkami, a to docCasné do doby vybudovani verejné kanalizace,
vétsi objekty nebo skupiny RD je moZno realizovat aZ po vybudovani kanalizace a napo-
jeni na verejnou COV.

Destové vody budou v maximalni mozné mire uvadény do vsaku nebo zdrZeny, preby-

tecné budou odvadény i nadale stavajicim zplsobem, otevienymi zatravnénymi prikopy
do nejblizsich recipienta.

ka—Upravy vodnich tok(l se budou tykat oprav stavajicich stabilizatnich a ochrannych
prvkl, a usnadnéni pritocnosti odstranénim prekazek z tok( a realizace protipovodrio-

vych opatreni.




10. V lokalité PedFulinkeu-U Rejchartického potoka je navrieno vybudovani vodni nadrze.

D.2.2. Energetika, spoje

1. Potfebny prikon elektrické energie pro obec Rapotin bude zajistén z rozvodné soustavy
22 kV, linky VN 339 s propojenim na VN 87.

2. Potfebny transformacni vykon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydleni a podnika-
telské aktivity bude zajistén ze stavajicich distribucnich trafostanic 22/04 kV, které budou
doplnény vystavbou tfi novych distribucnich trafostanic (DTS N2 — 4) spolu s rozsifenim
verejné sité NN.

3. Pro umoznéni plynofikace lokality Nové Domky se navrhuje vystavba nové regulacni sta-
nice plynu — RS VTL/STL s vykonem 200 m>h™, napojené kratkou pfipojkou DN 100 z VTL
plynovodu DN 300, PN 40 (663 007).

4. Pro novou zastavbu v lokalité Nové Domky se navrhuje vystavba lokalni, stfedotlaké ply-
novodni sité napojené z nové RS VTL/STL. Pro ostatni novou zastavbu je navrZzeno rozsire-
ni stfedotlaké plynovodni sité v ndvaznosti na stavajici stredotlakou sit.

5. Decentralizovany zplsob vytdpéni pro stavajici i novou vystavbu s individualnim vytapé-
nim RD, objektl druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro objekty vybavenosti
a podnikatelskych aktivit bude zachovan, v palivo-energetické bilanci bude preferovano
vyuziti pevnych paliv s doplrikovou funkci elektrické a solarni energie.

D.2.3. Ukladani a zneskodrnovani odpadt

1. Stavajici plochy skladky odpadl zlstdvaji beze zmény, pro rozsifeni sklddky je navriena
zastavitelna plocha skladek odpadt TO ¢. 22/44-23/1.

D.3. Obcanské vybaveni

1. Vlokalité Strelnice se-ravrhuje je vymezena zastavitelnd plocha pro vybudovani zafizeni
obcanského vybaveni verejné infrastruktury OV (plocha €. Z2).

2. Pro rozvoj zafizeni ob¢anského vybaveni komercéniho typu OK se-ravrhuji-dvéplochy je
vymezena zastavitelnd plocha na ul. Sumperské (plochya €. Z11 a-215), dvé zastavitelné

plochy v lokalité Pod Holubim vrchem (plochy ¢. Z1/1 a Z1/2) a zastavitelnd plocha
v lokalité Stfelnice (plocha ¢. 22/2).

4. Vlokalité Nad Skladkou se—wavrhuje je vymezena zastavitelnd plocha télovychovnych
a sportovnich zafizeni OS pro vybudovani motokrosového arealu (plocha €. Z5), v lokalité
Strelnice zastavitelna plocha pro vybudovani sportovniho aredlu (plocha ¢. Z3/2).

D.4. Verejna prostranstvi

1. Stavajici verejna prostranstvi zlistanou zachovana.

3 . 7 s .r s . s . s

s

. 7 ? 7 7 7 7
& . Pro vybudovani novych mistnich komunikaci,
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pésich komunikaci a samostatnych, pripadné smiSenych cyklostezek jsou vymezeny za-
stavitelné plochy verejnych prostranstvi — plochy pésSich a vozidlovych komunikaci PV
(plochy &. 7231, 732, 733, 7234, 736, 737, 738, 73/3, 7Z3/7, Z3/10 a Z3/16). Pro vybudovani
novych ploch zelené na verejnych prostranstvich jsou vymezeny zastavitelné plochy
¢.ZV1, ZV3, ZV4, ZV5, ZV6, ZV1/1, ZV3/1, ZV3/2, ZV3/3, ZV3/4 a ZV3/5 a plochy zmén
v krajiné ¢. K3/2 a K3/3.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENIi PLOCH S ROZDIiLNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNiCH OPATRENi, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

E.1. Koncepce usporadani krajiny, v€éetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuiiti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

1. V krajiné jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym vyuZitim:

- Plochy ernépudy—a-trvalyeh-travhichporestl zemédélské Z zahrnuji pozemky zemé-
délského pldniho fondu véetné pozemkl vodnich tok(, ploch Ucelovych komunikaci
apod.; soucasti téchto ploch jsou také lokdlni prvky uzemniho systému ekologické sta-
bility.

- Plochy lesni L zahrnuji pozemky uréené k plnéni funkci lesa véetné pozemk( a staveb

lesniho hospodarstvi; soucdsti téchto ploch jsou také lokalni prvky dzemniho systému
ekologickeé stability.

- Plochy vodni a vodohospodarské W — stabilizuji stavajici a navrzené vodni nadrze
a toky.

- Plochy smiSené nezastavéného Gzemi NS zahrnuji pozemky se vzrostlou zeleni na ne-
lesni pudé; soucasti téchto ploch jsou také lokalni prvky izemniho systému ekologické
stability.

- Plochy pfirodni PP zahrnuji plochy nadregionalniho a regiondlniho vyznamu a plochy
lokalnich biocenter uzemniho systému ekologické stability.

e ’ e
|v.v|v v II I.I | III-VSVI.

2. Vymezuiji se nasledujici plochy zmén v krajiné:

Oznaceni Nazev Typ plochy s rozdilnym Specifikace
plochy zpUsobem vyuZziti
K3/1 U Rejchartického VV — plochy vodni stavba vodni nadrze
potoka a vodohospodarské

K3/2 Na Samoté |. ZV — plochy zelené na verejnych plocha pro rekreacni vyuziti
prostranstvich

K3/3 Na Samoté Il. ZV — plochy zelené na verejnych plocha pro rekreacni vyuziti
prostranstvich
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E.2. Uzemni systém ekologické stability

1.

Na uzemi obce je zastoupena nadregionalni, regionalni a lokdlni uroven uzemniho systé-
mu ekologické stability.

. Podél toku Desné je vymezen nadregionalni biokoridor K 89 Pradéd — Vrapacov, Doubra-

va, vodni, nivni. Nadregionalni biokoridor K 91 Raskov — Jezernice, mezofilni buéinny vede
severni ¢asti Rapotina od vychodu z regiondlniho biocentra na uzemi Sumperku (RBC
U Rejchratic) pres Uzemi Rapotina (Rap15 aZ Rap21-VLo), do néj je vloZeno regionalni bio-
centrum OK 15 Bukovy kopec (Rap20-Vlo).

. V zapadni Casti feSeného Uzemi je vymezena trasa regionalniho biokoridoru RK 837. Vede

z RBC OK 15 Bukovy kopec Rap20-VLo k severozapadu.

. Prvky lokalni drovné jsou vymezeny jako doplnéni nadregionalni a regionalni Urovné. Jde

o trasy po toku Losinky, Rejchartického a Holubiho potoka — tyto reprezentuji stanovisté
obohacena vodou a Zivnéjsi (BC, C, 4-5), dale dva lokalni biokoridory stfednich stanovist —
mezi regiondlnim biokoridorem RK 837 a nadregionalnim biokoridoru K 91 a jizni soubéh
s NRBK K 91.

. Cilovymi lesnimi porosty USES by mély byt jedlové buciny nebo buciny v pdtém nebo &tvr-

tém vegetacnim stupni, v mensim rozsahu s pfimési dalSich dfevin — smrku, klenu, modf¥i-
nu, na vlhkych a zamoktenych stanovistich jasanu a ol3e, jilmu a podél vodnich tok( také
vrb. Nivni nadregionalni biokoridor podél Desné by mél byt s pfevahou lesnich porostq,
ale také s uplatnénim luc¢nich porostl extenzivniho charakteru — zvlasté v rdmci zastavby
obce.

. Na vymezenych plochach USES se pFipoustéji pouze takové terénni Upravy, které nesnizi

jejich ekologickou stabilitu.

E.3. Prostupnost krajiny

1.

Stavajici sit Gcelovych komunikaci v krajiné je zachovana v plném rozsahu, nové trasy nej-
sou navrhovany.

. Stavaijici turistické a cykloturistické trasy v Uzemi jsou zachovany. Nové turistické ani cyk-

loturistické trasy nejsou navrhovany, pro zvyseni bezpecnosti cyklistl je navrZena realiza-
ce stezek pro cyklisty v lokalitdch podél Zelezniéni trati, podél Losinky, mezi silnici 1/44 a
ul' gkolnil . . . 7 _ 7 . . 7 . . . ’
a-U-Lesinky-a podél silnice 1/11 od obecniho Uradu po hranici s k.uU. Petrov nad Desnoul.

E.4. Protierozni opatieni

1.

Protierozni opatfeni se nenavrhuiji.

E.5. Ochrana pired povodnémi

1.

Na reSeném uUzemi jsou v rdmci protipovodniové ochrany sidel na toku Desné navrieny
ochranné hraze a zdi kolem toku Desné, Holubiho potoka, Rejchartického potoka a Lo-
sinky.
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2. Obecné je realizace staveb a opatrfeni na ochranu pred povodnémi pripustnad ve vsSech
plochdch s rozdilnym zptisobem vyuziti.

E.6. Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

1. Pro rekreacni vyuziti krajiny se v lokalité Na Samoté vymezuji plochy zmén v krajiné —

plochy zelené na vefejnych prostranstvich ZV K3/2 a K3/3.

E.7. Vymezeni ploch pro dobyvani loZisek nerostnych surovin

1. Plochy pro povrchovou téZzbu nerostl nejsou v feSeném Gzemi vymezeny.

F. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

F.1. Péehledtypd Vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

V feSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici fypy plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:
plochy bydleni B

plochy smisené obytné SO

plochy rekreace:

- plochy rekreace rodinné RR

- plochy rekreace hromadné RH

- plochy zahradkovych osad RZ

I I I F I ’ V-II R;;

plochy obcanského vybaveni:
- plochy ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury ov

- plochy obcanského vybaveni komercéniho typu OK
- plochy télovychovnych a sportovnich zafizeni 0osS
- plochy ob¢anského vybaveni specifického OX
plochy vefejnych prostranstvi:

- plochy pésich a vozidlovych komunikaci PV
- plochy zelené na verejnych prostranstvich yAY,

plochy dopravni infrastruktury:

lochy b koridors BK

- plochy dopravy silni¢ni DS
- plochy dopravy drdzni DD
- plochy parkovaci a odstavné DP
plochy technické infrastruktury Tl
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plochy vyroby a skladovani:

- plochy vyroby zemédélské VZ
- plochy vyroby priimyslové VP
- plochy vyroby drobné VD
plochy zemédélské: YA
loct 4 o el (el . 2
- plechyzehrdasadp————————————J¢
plochy lesni L
plochy vodni a vodohospodaiské \'AY,
plochy smiSené nezastavéného uzemi NS
plochy ptirodni PP
plochy skladek odpadu TO

F.2. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti

1. Zmény dokoncenych staveb dle-§2-edst—5-stavebniho-zdkena (nastavby, pristavby, sta-

vebni Upravy) jsou pfipustné ve vSech plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti.

2. Na celém resSeném Uzemi plati nasledujici obecné zavazné podminky:

a) Podminky je nutno respektovat pfi umistovani novych staveb a jejich zmén
a pri zméndach funkéniho vyuZiti staveb stdvajicich. Toleruji se stavajici stavby, jeZ jsou
v plose stabilizovany, prestoZe nespliiuji nékterou ze stanovenych podminek — tyto
stavby lze provozovat, udrZovat a stavebné upravovat.

b) Pokud je pro vymezenou zastavitelnou plochu nebo plochu prestavby stanoven koefi-
cient zastavéni pozemku (KZP), pak je nutno pfi déleni vymezené zastavitelné plochy
nebo plochy prestavby na jednotlivé stavebni pozemky respektovat stanoveny KZP
pro kazdy samostatny stavebni pozemek; toto ustanoveni se nevztahuje na pozemky
vymezené pro stavby dopravni a technické infrastruktury.

c) Maximalni_vySkova hladina zastavby se stanovuje pro nové realizované stavby
a pro pristavby a nastavby stavajicich staveb.

d) Na celém uzemi obce je pfipustna realizace protipovodriovych staveb a opatreni.

2:3. Dalsi podminky pro vyuziti ploch jsou uvedeny v pfiloZzenych tabulkach.

tab.c¢. 1

PLOCHY BYDLENI B

Hlavni vyuziti:

- bydleni v bytovych domech

Pripustné vyuziti:
- stavby bytovych dom{
- stavby obcanského vybaveni, napf. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socidlni
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sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou spravu
a administrativu, stavby a zatizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby
pro sport, stavby pro ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.

- stavby garazi

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zeleni, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy pro potieby obyvatel dané lokality

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf¥. vodovody, vodojemy, kanalizace,
domovni COV, trafostanice, energeticka vedeni, komunikaéni vedeni vefejné
komunikacni sité, elektronickd komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité

- stavby doplrikové ke stavbam hlavnim (napt. pergoly, skleniky, zimni zahrady, altany,
bazény, apod.)

Nepftipustné vyuZziti:

- stavby rodinnych domua

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro tézky a lehky primysl a energetiku, pro tézbu nerost(, skladové
aredly, zemedélské stavby pro zemédélstvi, stavby a zatizeni technickych sluzeb

- stavby vétrnych elektraren

- stavby a zafizeni pro~wrebnaisluzby; pro drobnou a femesinou vyrobu

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic PHM, mycek, autobazard, autoservisli a pneuservisu

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 3 NP a podkrovi nebo 4 NP bez podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30

tab.¢. 2

PLOCHY SMIiSENE OBYTNE SO

Hlavni vyuziti:

’ e
Rloch ol-Hrcanvyk nolvtunkenimer vanazidl 2 0 nera hvAllan

- bydleni v rodinnych domech

Pripustné vyuziti:

- stavby rodinnych domu, bytovych domua

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby obc¢anského vybaveni, napf. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socidlni
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vefejnou spravu
a administrativu, stavby a zafizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby
pro sport, stavby pro ubytovani, stavby pro stravovani, stavby pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
altanky, verejna zelen, verejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napt. stavby a zatizeni pozemnich komunikaci
funkéni tridy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zelen, autobusové zastavky,
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odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily pro potfeby obyvatel dané lokality

- stavby samostatné stojicich garazi, stavby hromadnych garazi

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, kanalizace, domovni COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikaéni vedeni verejné komunikacni sité,
elektronickd komunikaéni zafizeni verejné komunikacni sité

- stavby doplriikové ke stavbdm hlavnim (napft. pergoly, skleniky, zimni zahrady, altany,
bazény, apod.)

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Podminéné pripustné vyuziti:

- realizace staveb pro bydleni podél silnic I/11 a I/44 je pripustna pouze pfi prokazani
neprekroceni maximalni pripustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich
prostorech staveb a venkovnich prostorech

- vystavba v zastavitelnych plochach ¢. 7210, Z3/4 a Z3/5 je pripustna aZ po dokondeni pro-
tipovodniovych opatfeni na toku Desné

Nepftipustné vyuZiti:

- zfizovani zahradkarskych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro lehky a tézky primysl a energetiku, pro téZzbu nerostu, skladové
aredly, zemedeélské stavby pro zemédélstvi, stavby vétrnych elektraren

- stavby a zafizeni pro-wrobnaisluzby; pro drobnou a femeslnou vyrobu, stavby a zafizeni
technickych sluzeb

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic PHM, mycek, autoservisu, autobazar( a pneuservisu

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- FeepesteERes M s nealire

- max. vySkova hladina novych staveb pro bydleni, staveb rodinné rekreace a staveb
obcanského vybaveni 2 NP a podkrovi, u stdvajicich staveb vysSich nez 2 NP a podkrovi
nesmi vySkova hladina pripadnych pristaveb a ndstaveb prekrodit vyskovou hladinu
stdvajici stavby, pripousti se ndstavba podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,40; pro plochu prestavby ¢. P3/2 neni KZP
stanoven

PLOCHY REKREACE RODINNE RR

Hlavni vyuziti:

- rodinnd rekreace

Pripustné vyuziti:

- stavby ebjektd-rodinné rekreace, stavby zahradkarskych chat
- oploceni

- skleniky, altany, pergoly, zahradni krby

- stavby pro uskladnéni zemédélskych vypéstkd a naradi

- stavby vcelinQ

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury
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- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepfipustné vyuZiti:

- jakékoliv jiné stavby

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30

tab.c¢. 4

PLOCHY REKREACE HROMADNE RH

Hlavni vyuziti:

v

- hromadna rekreace

Pripustné vyuziti:

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby pro obchod, stravovani a sluzby

- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby kulturni a cirkevni

- stavby verejnych taborist a autocampingu

- stavby ptirodnich koupalist

- rekreacni louky

- stavby socidlniho a provozniho zdzemi véetné garazi pro potieby dané lokality

- stavby vodnich ndadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulaénich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy
- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro zdravotnictvi a socialni péci

- stavby pro Skolstvi a administrativu

- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby zemédélské-pro zemédélstvi

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- stavby hromadnych garazi

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- max. podlaznost 1 NP a podkrovi nebo 2 NP bez podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30; pro zastavitelnou plochu ¢. 73/13
a plochu prestavby ¢. P3/1 neni KZP stanoven
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tab.c¢. 5

PLOCHY ZAHRADKOVYCH OSAD RZ

Hlavni vyuziti:

- zahradkové osady

PfFipustné vyuziti:

- zahradkarské chaty

- oploceni

- skleniky, altany, pergoly, zahradni krby

- stavby pro uskladnéni zemédélskych vypéstkd a naradi

- stavby vcelinQ

- spoleénd socidlni zafizeni

- stavby vodnich ndadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacénich ploch,
stavby ucelovych komunikaci

Nepfripustné vyuziti:
- stavby vétrnych elektraren
- jakékoliv jiné stavby

PoZadavky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,10




tab.¢. 7

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY OV

Hlavni vyuziti:

obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Pripustné vyuziti:

stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci, péci o rodinu —véethéproveznihozdzemi

stavby cirkevni a kulturni —v€etnré-preveznihozdzemi
stavby pro verejnou spravu a administrativu a ochranu obyvatelstva —v€etné-proveznihe

. ,
stavby télovychovnych a sportovnich zafizeni —véetnéproveznihozdzemi
byty-pro-majitele,spravee,zameéstnanee sluzebni byty

stavby garazi pro potireby daného zatizeni

stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zelen, autobusové zastavky,
gardzZe, odstavné a parkovaci plochy

stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, kanalizace, domovni COV,
trafostanice, energeticka vedeni, komunikaéni vedeni verejné komunikacni sité,
elektronickda komunikaéni zafizeni vefejné komunikaéni sité

stavby fotovoltaickych elektraren pouze jako soucast staveb obéanského vybaveni

Nepfripustné vyuziti:

stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

stavby pro prémystevewwrebu-lehky a tézky primysl, pro téZzbu nerostnych surovin
a pro skladovani, stavby a zafizeni technickych sluzeb, stavby vétrnych elektraren
zemedélské stavby pro zemédélstvi

stavby pro obchod, stravovani, sluzby

stavby ubytovacich zafizeni

stavby pro rodinnou rekreaci

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

stavby a zatizeni pro sbér druhotnych surovin
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- stavby Cerpacich stanic PHM
- stavby autobazar(, autoservisl, pneuservist, mycek

PoZadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 3 NP a podkrovi, resp. max. vyska hlavni fimsy odpovidajici 4 NP
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50

tab.¢. 8

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi KOMERCNIHO TYPU OK

Hlavni vyuziti:

- obcanské vybaveni komeréniho typu

Pripustné vyuZiti:

- stavby pro obchod a sluzby

- stavby pro stravovani, ubytovani, vefejnou spravu a administrativu

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialni péci

- stavby cirkevni a kulturni

- bytypro-majitele spraveezaméstnanee sluZzebni byty

- stavby garazi pro potieby daného zafizeni

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu, kteréswmprovezevanim-a-technickym

7 , 7 s .
s 7 ’ v es .
an o am-oko nacn
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- stavby autobazar(, autoservisl a pneuservisd, mycek

- stavby Cerpacich stanic PHM

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacéni zelen, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, kanalizace, domovni COV,
trafostanice, energeticka vedeni, komunikaéni vedeni verejné komunikacni sité,
elektronicka komunikaéni zafizeni vefejné komunikaéni sité, produktovody

- stavby fotovoltaickych elektraren pouze jako soucast staveb ob&anského vybaveni

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro preysteved-wrebu-lehky a téZzky primysl, pro tézbu nerostnych surovin
a pro skladovani, stavby a zafizeni technickych sluzeb, stavby vétrnych elektraren

- zemeédeélské stavby pro zemédélstvi

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin
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PoZadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. vyska hlavni fimsy 12 m
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,70

tab.¢. 9

PLOCHY TELOVYCHOVNYCH A SPORTOVNICH ZARIZENi OS

Hlavni vyuziti:

v

- sportovni areadly

PfFipustné vyuziti:

- stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni véetné-secidtntho-a-proveznihozdazemi

- stavby pro stravovani a sluzby

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, kanalizace, trafostanice,
energetickd vedeni, komunikaéni vedeni verejné komunikacni sité, elektronicka
komunikacni zafizeni verfejné komunikacni sité

- stavby fotovoltaickych elektraren pouze jako soucast staveb obcanského vybaveni

- stavby a zafizeni motokrosového aredlu (pouze v plose Z5)

Podminéné prFipustné vyuZiti — pouze pro zastavitelnou plochu &. 23/2:
- stavby golfovych h¥ist
- bikeparky

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci, ubytovani, obchod a administrativu

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro lehky a téZky primysl a energetiku, stavby pro téZbu nerostnych surovin,
stavby pro drobnou a femesinou vyrobu, stavby a zafizeni technickych sluzeb, sklady,
stavby vétrnych elektraren

- stavby zemédeélské-pro zemédélstvi

- stavby €erpacich stanic PHM

- stavby autobazar(, autoservisl, pneuservist, mycek

- stavby garaii

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- max. podlaznost 1 NP a podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) —max—8;78;,-pro plochu ¢. Z5 max. 0,05, pro plochu
¢.Z3/2 max. 0,10; pro vsechny ostatni plochy max. 0,70

tab. ¢. 10

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI SPECIFICKEHO OX




- aredl Zemédélského skanzenu U Havlicka
- rozhledna Bukovka

Pripustné vyuziti:
Pouze stavby a zatizeni souvisejici s danou funkci véetné staveb a zafizeni dopravni
a technické infrastruktury.

Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu pro Zemédélsky skanzen:
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70

tab. ¢. 11

PLOCHY PESICH A VOZIDLOVYCH KOMUNIKACI PV

Hlavni vyuziti:

v

- verejnd prostranstvi — mistni komunikace, chodniky, pési stezky, cyklostezky, apod.

P¥ipustné vyuziti:
loc! R i — chodniky. ndmast]
- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnikd, péSich stezek a cyklostezek
- pristfeSky pro hromadnou dopravu, zalivy hromadné dopravy
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch
- prvky drobné architektury a mobiliare, vefejna WC
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

l I I -I ,E Ivzl . Bz

Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 12

PLOCHY ZELENE NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH zV

Hlavni vyuziti:

- verejné pristupna zelen

PFipustné vyuziti:

- drobné stavby pro ucely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci de-100-m2zastaveéné
plochy

- stavby verejnych hygienickych zafizeni

- prvky drobné architektury a mobiliare

- stavby détskych hrist

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny D1 a D2
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Podminéné pripustné vyuziti — pfipustné ve stabilizovanych a zastavitelnych plochach,
neptipousti se pro plochy zmén v krajiné €. K3/2 a K3/3
- stavby parkovacich ploch

Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 13

tab. ¢. 14

PLOCHY DOPRAVY SILNICNI DS

Hlavni vyuziti:

- silnice a s nimi souvisejici zatizeni silnicni dopravy

Pripustné vyuziti:

- stavby dopravni v€etné naspl, zarez(l, opérnych zda, mostkl apod.

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. zadlivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejnd zelen, pomniky, vefejna WC apod.

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, kanalizace, trafostanice,
energetickd vedeni, komunikaéni vedeni verejné komunikacéni sité, elektronicka
komunikac¢ni zafizeni vefejné komunikacni sité

- stavby samostatnych cyklostezek, vedeni cyklotras

Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 15

PLOCHY DOPRAVY DRAZNIi DD

Hlavni vyuziti:

- stavby a zatizeni Zelezni¢ni dopravy

Pfripustné vyuziti:

i by Selezniéni

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby uéelovych komunikaci
stavby parkovacich a manipulacnich ploch

Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuZziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 16

PLOCHY PARKOVACi A ODSTAVNE DP

Hlavni vyuziti:

pl | . v ’ | I I .vll

- parkovaci, odstavné a manipulacni plochy

Pripustné vyuziti:
| I ek parl (el sulaénicholoct
- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.
- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napr. vodovody, kanalizace, trafostanice,
energeticka vedeni, komunikaéni vedeni vefejné komunikacni sité, elektrenicka

v s _ v v . v s s v

Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- koeficientzastavenipozemku{KZP}—max—0;90 nejsou stanoveny

tab. ¢. 17

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY TI

Hlavni vyuziti:

- stavby a zatizeni technické infrastruktury véetné souvisejicich staveb

Pripustné vyuziti:

- stavby ucelovych a pésich komunikaci
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- stavby manipulacnich a parkovacich ploch
- stavby oploceni

Nepfipustné vyuZiti:
- stavby vétrnych elektraren
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90

tab. ¢. 18

PLOCHY VYROBY ZEMEDELSKE VZ

Hlavni vyuziti:

- stavby a zatizeni pro zemédélstvi

Pripustné vyuziti:

—stavhyzemedélské

- stavby pro lehky primysl, drobnou a femeslnou vyrobu, technické sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby gardzi a hangaru

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky

- sbhérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky
socialni zafizeni slouzici zaméstnanciim

—b)ft-y—p;e—majﬁeie—sma%e—a—zamesmm%e— luZebni byty
stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tridy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacéni zelen, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunika¢ni vedeni verejné komunikacni sité,
elektronickd komunikacni zatizeni verejné komunikacni sité

- stavby fotovoltaickych elektraren

Nepfripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,75
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tab. ¢. 19

PLOCHY VYROBY PRUMYSLOVE VP

Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni lehkého pramyslu

Pfripustné vyuziti:
- stavby pro tézky pramysl a energetiku
I lahkvped |

- stavby pro drobnou a femesinou vyrobu

- stavby pro technické sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby gardzi

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky

- sbérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

- socidlni zafizeni slouzici zaméstnanclim

- bytypromajitele spraveeazameéstrance-sluzebni byty

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
altanky, verejna zelen, verejnd WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodni izolaéni zeleri, autobusové zastavky,
garaze, odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunika¢ni vedeni verejné komunikacni sité,
elektronickd komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

- stavby fotovoltaickych elektraren

Nepfripustné vyuziti:

- stavby zemédélské pro zemédélstvi

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahrddkarskych chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90

tab. ¢. 20

PLOCHY VYROBY DROBNE VD

Hlavni vyuziti:

- stavby a zatizeni drobné a femeslné vyroby
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Pripustné vyuziti:

- stavby pro lehky pramysl

~——stavby-pro-drobnou-afemesinouvyroby

- stavby pro technické sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

- prestavby stavajicich objektl na stavby pro bydleni, ob¢anské vybaveni, sportovni
a télovychovna zatizeni

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby gardzi a hangaru

- autobazary, autoservisy, pneuservisy

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky

- sbhérny surovin, sbérné dvory, recyklacni linky

- socidlni zafizeni slouzici zaméstnanclim

- bytypro-majitele, spraveeazameéstnance-sluzebni byty

- zmeény dokoncéenych staveb dle-§2-odst-5-stavebnihe-zdkena (ndstavby, pfistavby,
stavebni Upravy)

- stavby vodnich ndadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
altanky, verejna zelen, verejna WC apod.

- stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, napf. stavby a zafizeni pozemnich komunikaci
funkéni tfidy C a D, opérné zdi, mosty, doprovodna izolacni zelen, autobusové zastavky,
odstavné a parkovaci plochy

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunikaéni vedeni verejné komunikacni sité,
elektronickd komunikacni zatizeni verejné komunikaéni sité, produktovody

- stavby fotovoltaickych elektraren

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro tézky pramysl a energetiku

- stavby zemédélské-pro zemédélstvi

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat
- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci

- stavby kulturni a cirkevni

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,90

tab. ¢. 21

PLOCHY ORNEPUDY A TRVALYCH TRAVNICHPOROSTU ZEMEDELSKE Z

Hlavni vyuziti:

- zemedélska rostlinnd vyroba, pastevni chov hospodarskych zvirat

Pripustné vyuziti:

VIVIII II. s ’ I
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Cchowsl -
bl Kond

stavby doplrikovych zafizeni pro zemédélskou vyrobu (napf. pristfesky pro pastevni chov
sketu-a-evei-hospodarskych zvirat, napajecky, stavby pro letni ustajeni sketu-a-evei
hospodarskych zvirat, stavby pro skladovani sena a sldmy, stavby véelin()

ztizovani aredld komercéniho péstovani vanocnich stromki

zmény dokoncéenych staveb-gle-§2,odst-5-stavebniho-zdkena-(nastavby, pfistavby,
stavebni Upravy)

drobné sakralni stavby (boZi muka, ktize, kaplicky)

stavby zafizeni a siti technické infrastruktury véetné pfipojek

v s

eykhistickyeh-stezek-stavby ucelovych, pésich a cyklistickych komunikaci
stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldr(), stavby
nahon

stavby spole¢nych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych Uprav (vodohospodarska
zafizeni, protierozni opatieni, realizace USES)

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dlsledku

stavby protipovodniovych a protieroznich opatreni

stavby, zafizeni a jina opatteni pro ochranu pfirody a krajiny

technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Uzemi pro ucely rekreace

a cestovniho ruchu — turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, lyZarské béZzecké trasy,
pristfesky pro turisty, hygienicka zafizeni, ekologickd a informacni centra

Nepfripustné vyuziti:

stavby vétrnych elektraren

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

stavby oploceni s vyjimkou oploceni zemédélskych aredll, pastevnich aredll a ebjektd
technickéhowbavent staveb technické infrastruktury

zmény kultur z orné pady a trvalych travnich porostl na zahrady

stavby, zafizeni a jind opatreni pro tézbu nerostl, s vyjimkou staveb, zafizeni a jinych
opatreni souvisejicich s téZbou nerostd, které nelze umistit v plochach uréenych k tézbé
a jejichz realizace by méla vést ke sniZeni negativnich vlivi téZby na Zivotni prostredi

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

nejsou stanoveny

tab. ¢. 22

PLOCHY LESNI L

Hlavni vyuziti:

pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

stavby pro lesni hospodaistvi
stavby slouzici k zajistovani provozu lesnich skolek nebo provozovani myslivosti
drobné sakralni stavby (bozi muka, kfize, kaplicky)

stavby ucelovych, pésich a cyklistickych komunikaci—kemunikaci-lesni—polnricesty);
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- stavby a vybaveni informacniho systému (informacni tabule, mapy)

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, jejichZz umisténi nebo trasovani mimo
plochy lesni by bylo nefeSitelné nebo ekonomicky nerealné, véetné pfipojek

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby ndhont

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

Podminéné pripustné vyuziti:

- technicka opatteni a stavby, které zlepsi podminky vyuzZiti Uzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, lyZarské béZzecké trasy,
pristiesky pro turisty

Nepfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi

- oplocovani pozemku s vyjimkou oploceni lesnich skolek

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro téZzbu nerost(, s vyjimkou staveb, zafizeni a jinych
opatteni souvisejicich s téZbou nerostd, které nelze umistit v plochach uréenych k tézbé
a jejichz realizace by méla vést ke sniZzeni negativnich vlivi téZby na Zivotni prostiedi

- stavby hygienickych zafizeni, ekologickych a informacnich center

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 23

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE VV

Hlavni vyuziti:

- vodni nadrze a toky

Pripustné vyuziti:

- stavby na vodnich tocich

- revitalizace vodnich tok( pro zajisténi protipovodriové ochrany

- technické vodohospodarské stavby (jezy, hraze, rybi pfechody, apod.)

- Upravy pro zlepSeni retenéni schopnosti krajiny

- stavby protipovodnovych opatfeni

- stavby vodohospodarskych a protieroznich opatreni

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

- stavby mostl a lavek

- stavby nezbytné technické a dopravni infrastruktury véetné ucelovych komunikaci
a pripojek

Nepfripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro téZbu nerosta

- stavby hygienickych zafizeni, ekologickych a informacnich center
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Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 24

PLOCHY SMIiSENE NEZASTAVENEHO UZEMIi NS

Hlavni vyuziti:

Pripustné vyuziti:

- drobné sakrdlni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)

- stavby ucelovych, pésich a cyklistickych komunikaci {fesnipelri-cesty),stavby

- stavby a sité technické infrastruktury, jejichZz umisténi nebo trasovani mimo plochy by
bylo neresitelné nebo ekonomicky nerealné, véetné pripojek

- stavby malych vodnich ndadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby ndhont

- terénni Upravy

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledku

- stavby protipovodnovych a protieroznich opatreni

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

- realizace USES

Podminéné pripustné vyuziti:

- technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuZziti Gzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, lyZarské bézecké trasy,
pristfesky pro turisty

Nepfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby, zafizeni a jina opatreni pro tézbu nerostl

- stavby hygienickych zafizeni, ekologickych a informacnich center

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 25

PLOCHY PRIRODNI PP

Hlavni vyuziti:

- nadregionalni a regionalni prvky a lokalni biocentra USES

Pfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledku

- stavby protipovodnovych a protieroznich opatieni

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro ochranu pfirody a krajiny

- nazemédélské padé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

- nalesni plidé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni
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a plvodnich druh( drevin

- stavby pésich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkou
pfirodé

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby technického vybaveni véetné pripojek pouze liniové, kfizeni ve sméru kolmém
na biokoridor

- zmeény dokoncéenych staveb (nastavby, pristavby, stavebni Upravy)

Podminéné pripustné vyuziti:
- technicka opatteni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, lyZafské béZzecké trasy

Nepfipustné vyuziti:

- zmény kultur pozemk s vyssim stupném ekologické stability na kultury s nizSim stupném
ekologické stability

" o lvehkoli | el | lanvehAwi

- zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemku stavajicich
staveb

- zfizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stdvajicich objekt(

- stavby, zafizeni a jind opatieni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro téZbu nerostl

- stavby hygienickych zafizeni, ekologickych a informacnich center, stavby pfistfesk
pro turisty

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 26

PLOCHY SKLADEK ODPADU TO

Hlavni vyuziti:
Dlechas ica y

- stavby a zafizeni sklddek tuhych komundlnich odpadu

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni souvisejici s provozem skladky, sbérné dvory, recykla¢ni dvory,
kompostarny, tfidici linky

- rekultivace

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby manipulaénich ploch a icéelovych komunikaci

Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KPZ) — max. 0,90
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F.3. Definice pouzitych pojma

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Stavby pro letni ustajeni sketu-a-evei hospodarskych zvirat — stavby jednoprostorové, opat-
fené obvodovymi sténami pouze ze tfi stran.

. Vcelin — stavba pro chov véel, zastavénd plocha max. 25 m?, max. 1 nadzemni podlazi.

. Stavby pro skladovani sena a slamy — nepodsklepené jednopodlazni stavby, max. vyska

stavby nad terénem po hieben stfechy 8 m.

. Pristresky pro turisty — stavby jednoprostorové, opatifené obvodovymi sténami max. ze tfi

stran, zastavéna plocha max. 25 m>.

. Komunikace funkéni skupiny B — sbérné komunikace obytnych utvard, spojnice obci, pri-

tahy silnic 1., 1l. a lll. tfidy a vazba na tyto komunikace.

. Komunikace funkéni skupiny C — obsluzné komunikace ve stavajici i nové zdstavbé; mohou

jimi byt pratahy silnic lll. tfidy a v odlvodnénych pfipadech i Il. tridy.

. Komunikace funkéni skupiny D — komunikace se smiSenym provozem, pripadné

s vylou¢enim motorového provozu; rozdéluji se dale na komunikace funkéni skupiny D 1 —
pési a obytné zény a komunikace funkéni skupiny D 2 — stezky, pruhy a pdsy urcené cyklis-
tickému provozu, stezky pro chodce, chodniky, prlichody, schodisté a ostatni komunikace
nepfipustné provozu silnicnich motorovych vozidel, pokud nejsou soucasti komunikaci
funkénich skupin B a C.

. Sluzebni byty — byty vobjektu hlavniho nebo pripustného vyuziti plochy, pripadné

vizolovaném objektu, které slouzi vlastnikovi, pfip. zaméstnanclm daného zafrizeni.
V pripadé, Ze jde o izolovany objekt, zUstava soucasti plochy provozovny a nelze jej déle-
nim pozemku prevést do plochy pro bydleni.

. Drobna a remeslna vyroba — vyroba a vyrobni sluzby, které svym provozem, technickym

zarizenim a vyvolanou dopravni zatéZzi mohou narusovat okolni obytné prostiredi a sniZzo-
vat jeho kvalitu hlukem, prasnosti, zdpachem apod., napfr. lakyrnictvi a natéracstvi, truh-
larstvi, stolarstvi, kovovyroba, provozovny stavebni udrzby, autoservisy, pneuservisy.

Lehky primysl — vyrobni ¢innost, kterd pouzivd malé mnozstvi ¢astec¢né zpracovaného
materidlu pro vyrobu zbo7i s relativné vysokou hodnotou na jednotku zboZzi a je zpravidla
orientovana primo na spotrebitele, napf. vyroba nabytku, odévd, obuvi a spotrebni elek-
troniky, potravinarsky priimysl, papirensky a polygraficky pramysl.

Tézky pramysl — pramyslova vyroba, kterd produkuje vyrobky uréené zpravidla pro dalsi
zpracovani — téZba a zpracovani nerostnych surovin, hutnictvi, strojirenstvi, pramysl paliv
a energetiky, chemicky pramysl, prdmysl stavebnich hmot.

Stavby pro technické sluzby — stavebni dvory, skldadky posypového materidlu, garaze,
pristresky a odstavné plochy pro mechanizaci pro udrzbu komunikaci a verejnych pro-
stranstvi, apod.

Obcanské vybaveni komeréniho typu — napf. zarizeni obchodu, nerusicich sluzeb, ubyto-
vani a stravovani.

Nerusici sluzby — sluzby a drobna vyroba, které svym provozem nenarusuji uZivani staveb

a zarfizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu Zivotniho prostredi nad limitni hodnoty stano-

vené jinymi pravnimi predpisy, napf. cestovni kancelare, projekéni kancelare, reklamni

agentury, advokatni kanceldre, kadernictvi, kosmetické sluzby, fitcentra, sauny, solaria,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

pujcovny, sbérny oprav a Cistiren, opravny obuvi, hudebnich ndstrojd, drobnych spotrebi-
€0, kopirovaci centra, pohrebni sluzby, fotoateliéry, krejéovstvi, sklenarstvi, rdmarstvi,
zamecnictvi, kniharstvi, pekarska a cukrarska vyroba, zahradnictvi, apod.

Drobné stavby pro ucely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci — stavby max. o 1 NP
s max. zastavénou plochou 100 m?, nap¥. altény, pddia, pFistiegky, kaple, prodej tisku, ob-
cerstveni, apod.

Zahradkafské chaty — stavby max. o 1 NP s max. zastavénou plochou 30 m?.

Stavby pro uskladnéni zemédélskych vypéstkl a naradi — stavby max. o 1 NP s max. zasta-
vénou plochou 25 m?, uréené pouze pro uvedeny Géel, nikoliv pro rodinnou rekreaci.

Komunikace s povrchovou upravou blizkou prirodé — komunikace s mechanicky zpevhénym
povrchem (drobné kamenivo, Stérkovy povrch, Stétové cesty).

Stavby, zatizeni a jind opatreni pro lesnictvi — stavby lesnich cest, stavby hrazeni bystfin
a strii, stavby odvodnéni lesni ptdy, stavby malych vodnich nadrii do rozlohy 2000 m?
stavby pro obnovu, ochranu, vychovu a tézbu lesnich porostl (lesni Skolky, oplocenky, ma-
nipulacni plochy), stavby pro ochranu, chov a lov zvére (slaniska, napajedla, krmelce, kaza-
telny, posedy, chovné oblrky, prezimovaci oblrky, myslivecké chaty).

Stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny — napf. terénni stanice, infor-
macni systém, migracni prlichody, nadchody a lavky, zabezpedeni zimovist netopyr(, stav-
by pro ochranu nalezist nerostl, paleontologickych nalezl a geologickych a geomorfolo-
gickych jev(.

Malé vodni nadrze — vodni nadrze s max. vymérou 5 000 m-.

Nadzemni podlazi — pro stavby rodinnych domi a bytovych doma a pro stavby rodinné
rekreace se stanovuje max. vyska nadzemniho podlazi 3 — 3,5 m, pro stavby obcanského

vybaveni 4 m.

8:23. Koeficient zastavéni pozemku (KZP) — stanovuje plosny podil zastavénych a zpevnénych

ploch (tj. soucet ploch vSech staveb a ploch komunikaci, manipulaénich ploch, chodnikd,
teras, apod.) k celkové plose pozemku.

G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,

STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

1.

Jako verejné prospésné stavby dopravni a technické infrastruktury, pro které lze prava
k pozemkdm a stavbam vyvlastnit, se stanovuji nasledujici stavby:

D1 prestavba kfizovatky silnic I/11 a 1/44 véetné Gpravy navazujici komunikacni sité

D2 stavba mistni komunikace pro obsluhu rozvojové lokality Nové Domky vcéetné
uprav navazujici komunikacni sité

D3 bfeloz Hnice H44{provizorninapojeni-usekuPostielmo : ;

jiei-trasyy-prestavba krizovatky silnic 1/44 a 111/01122 (napojeni stavaijici trasy sil-
nice 1/44 na navrzenou prelozku silnice 1/44)

33



protipovodiova opatieni na rece Desné — hraze a zdi, terénni Upravy

D4 stavba cyklostezky v lokalité Za Huti
D5 stavba cyklostezky podél silnice 1/11
VTV 1

VO 1 rozsifeni sklddky odpad(.

2. Jako verejné prospésna opatreni se stanovuji opatteni k zabezpeceni funkénosti nadregi-
ondlnich a regionalnich prvkd USES véetné vloZenych lokdlnich biocenter.

3. Pro asanaci se vymezuje plocha obytného objektu parc. ¢ 596 (Al) v souvislosti

s vymezenim verejné prospésné stavby D 3 — pielozka—sinice+/44-prestavba kiizovatky
silnic 1/44 a 111/01122 (napojeni stavajici trasy silnice 1/44 na navrZenou prelozku silnice

1/44).

H. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE
LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

1. Predkupni pravo lze uplatnit pro nasledujici vefejna prostranstvi:

Oznaceni Ucel Ve prospéch Dotcené pozemky

V1 plocha zelené na verejnych Obec Rapotin k. U. Rapotin, parc. ¢.
prostranstvich 2711/55, 2740

ZV3 plocha zelené na verejnych Obec Rapotin k.4. Rapotin, parc. ¢. 1891,
prostranstvich 1857/1, 1856, 1857/2

V4 plocha zelené na verejnych Obec Rapotin k.. Rapotin, parc. €. 944/3,
prostranstvich 944/1,944/2, 944/5

ZV5 plocha zelené na verejnych Obec Rapotin k.4. Rapotin, parc. ¢. 535
prostranstvich

V6 plocha zelené na verejnych Obec Rapotin k.d. Rapotin, parc. ¢. 491/6
prostranstvich

ZV3/1 plocha zelené na verejnych Obec Rapotin k.u. Rapotin, parc. €. 2278/1
prostranstvich

ZV3/2 plocha zelené na vefejnych Obec Rapotin k.d., Rapotin, parc. €.
prostranstvich 2512/19, 2512/26, 2512/27

ZV3/3 plocha zelené na verejnych Obec Rapotin k.u. Rapotin, parc. €. 2502/1,
prostranstvich 2502/31, 2502/34, 2502/40,

2502/48

ZV3/4 plocha zelené na verejnych Obec Rapotin k.d. Rapotin, parc. ¢.91/2,
prostranstvich 91/3

ZV3/5 plocha zelené na vefejnych Obec Rapotin k.u. Rapotin, parc. ¢. 943/2
prostranstvich

K3/2 plocha zelené na vefejnych Obec Rapotin k.U. Rapotin, parc. €. 2530/2
prostranstvich

K3/3 plocha zelené na vefejnych Obec Rapotin k.U. Rapotin, parc. ¢.2533/2,
prostranstvich 2533/4
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I. STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNiIHO ZAKONA

1. Kompenzacni opatfeni se nestanovuji.

J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE

1. Zpracovani Uzemni studie je podminkou pro rozhodovani o zméndch v Uzemi v nasleduji-

cich-zastavitelnyeh-plochach-zastavitelné plose:

Plocha ¢. Katastralni dzemi Nazev Charakteristika
Z6C Rapotin Nové Domky . SO — plocha smiSend obytnd
221 2 p ZaH m SO0 —olocl Zondol y
2. Uzemni studie musi navrhnout fedeni dopravni a technické infrastruktury a vymezit
vrameikaidéjednotlivé-plochy vefejnych prostranstvi v rozsahu min. 1000 m? na kazdé
2 ha zastavitelné plochy smiSené obytné (do této vyméry se nezapocitavaji pozemni ko-
munikace).

3. Lh0ta pro viloZeni dat o Uzemni studii do evidence Gzemné planovaci ¢innosti je stanove-
na do 4 let ode dne, kdy Zména €. 2 3 nabude Ucinnosti.

K. STANOVENi PORADi ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

1. Vystavbu v jizni ¢asti plochy €. Z18, kterd lezi ve stanoveném zaplavovém Uzemi, a v zasta-
vitelnych plochach ¢. 210, Z3/4 a Z3/5, lze realizovat aZ po provedeni protipovodriovych
opatfeni na toku Desné.

z v s

L. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU GRAFICKE CASTI

LA Textova ¢ast uzemniho planu Rapotin ve znéni Zmény €. 1, @ Zmény €. 2 a Zmény €. 3
obsahuje ... stran textu.

I.B  Grafickd ¢ast uzemniho planu Rapotin obsahuje tyto vykresy:
1. Zakladni ¢lenéni uzemi
2. Hlavni vykres
3. Doprava
4. Vodni hospodarstvi
5. Energetika, spoje
6. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
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